
在岩石坡面上间隔3米
安装一条尺寸为0.3米
长、16毫米直径热镀锌
的巩固锚钉

在岩石坡面上间隔3米
安装一条尺寸为1米长、
25毫米直径热镀锌的巩
固锚钉

在岩石坡面上间隔3米
安装一条尺寸为0.3米
长、16毫米直径热镀锌
的巩固锚钉

拧接成块的的固石网

固定在顶端

把固石网铺放并固定在整个斜坡上

镶环附近的铁圈

固石网安装图侧

聚氯乙烯包裹的铁线
尺寸为φ2.2

聚氯乙烯包裹的双层扭弯
铁网尺寸为φ2.2，80 X 60

在比较陡峭的斜坡，锚钉可
以安装成与水平线倾斜15度

在比较陡峭的斜坡，锚钉可
以安装成与水平线倾斜15度

沿着倾斜角度安
装的直径8毫米的
镀锌铁索绳

查放样图“X”

放样图“X”

沿着倾斜角度安装的
直径16毫米的镀锌铁
索绳（最大承受力15吨）

沿着倾斜角度安装的
直径16毫米的镀锌铁
索绳（最大承受力15吨）

查放样图“X”

可以铸模成这样或
是用3个铁圈拧住

弯曲和束紧


